	 
Resistenza al fuoco delle strutture

Applicazione in accordo al D.M.14.09.2005, Capitolo 4: Azioni accidentali: incendio. 
 
 
Seminario tecnico di progettazione
 
 
Roma, 8/10 novembre 2006
 
 
SCONTO 10% - € 900 + IVA 20% 
 
 
 
 
 
Il Decreto del 14.09.2005 relativo alle “Norme tecniche per le costruzioni”, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, nel Capitolo 4: “Azioni accidentali – Incendio”, detta le nuove regole per la resistenza al fuoco delle strutture edili. 
L’esposizione di una struttura a temperature diverse da quelle “normali” per le quali è stata progettata comporta una riduzione delle sue prestazioni statiche. Nello studio del comportamento delle strutture soggette ad incendio è quindi essenziale definire le modalità di variazione delle prestazioni, ma anche quali sono le prestazioni che la struttura in presenza di un incendio deve garantire rispetto a specifiche azioni di riferimento.
Lo stesso Decreto cita in maniera esplicita la Fire Safety Engineering come metodologia che permette un’efficace ed avanzata soluzione nel campo della resistenza al fuoco delle costruzioni di nuova progettazione o già esistenti . 
Per “Fire Safety Engineering” si intende quell’insieme di procedure e di metodi di calcolo, tra i quali i modelli di simulazione a zona e i modelli di simulazione di campo, che permettono di definire numerose funzioni di stato collegate al fenomeno dell’incendio, tra le quali le curve tempo-temperatura. Collegate con l’analisi strutturale agli elementi finiti, queste curve sono uno strumento indispensabile per valutare la risposta statica delle strutture all’incendio. Inoltre possono essere utilizzate anche per valutare ulteriori elementi collegati alla sicurezza dell’opera – tempi di evacuazione e sicurezza all’esodo dell’edificio – che non verranno trattati durante il seminario ma potranno es-sere oggetto di specifici corsi futuri. 

Obiettivi
Il seminario si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti le necessarie informazioni per poter gestire le procedure per la valutazione, la progettazione e la verifica degli elementi esposti al fuoco (vedi flow-chart) mediante richi ami teorici, esercitazioni guidate ed esempi.

Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri:
tel. 06 33245244 - fax 06 33111043 - c.a. Francesca Mariani – f.mariani@istitutoinforma.it


 
 
Applicazione delle direttive ATEX 

Compresa la fornitura gratuita del software “Atmosphere Explosive” 
 
 
Seminario tecnico di progettazione 
 
 
Roma, 30 novembre - 1 dicembre 2006
 
 
SCONTO 10% - € 675 + IVA 20% 
 
 
Il D.Lgs. 233 del 12 giugno 2003, riguardante il “miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfera esplosiva”, ha implementato in Italia la direttiva europea 1999/92/CE.
Tale direttiva, detta anche direttiva ATEX 137, per differenziarla dalla direttiva 94/9/CE detta ATEX 95 (direttiva di prodotto), deve essere applicata dal 1/7/03 su tutti i luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro, nell’assolvimento degli obblighi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 deve ora valutare in maniera specifica il rischio esplosione. A tale scopo egli deve:
-classificare le aree in cui possono essere presenti atmosfere esplosive (per gas o polveri);
-provvedere ad elaborare e a tenere aggiornato il “Documento sulla protezione contro le esplosioni”;
-valutare l’adeguatezza delle apparecchiature, degli impianti di processo e controllo (conformità alla Direttiva 94/9/CE – ATEX 95, recepita in Italia con il DPR 126/98);
-valutare l’adeguatezza delle procedur e operative di lavoro e manutenzione. 

Obiettivi
L’incontro si prefigge lo scopo di indicare le modalità e gli strumenti per effettuare la classificazione delle aree pericolose, la valutazione del rischio di esplosione e la redazione del “Documento sulla protezione contro le esplosioni”. 

Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri: tel. 06 33245244 - fax 06 33111043 - c.a. Francesca Mariani – f.mariani@istitutoinforma.it
 



